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¢Qué es el LED UV y beneficios del LED UV?

¢Qué es un LED UV-C?

La region UVC del rango espectral UV se refiere a longitudes de onda entre 100 nm y 280 nm. En

En el caso de la desinfeccion, la longitud de onda 6ptima se encuentra en la region de 260 nm a 270
nm, y la eficacia germicida disminuye exponencialmente con longitudes de onda mas largas. La
tecnologia LED UV-C esta configurada para proporcionar nuevas soluciones mejoradas y ampliadas

en el tratamiento del aire y del agua

Beneficios del purificador de agua LED UV

Los LED UV-C realizan las mismas funciones que las lamparas convencionales de vapor de mercurio,
pero tienen muchos beneficios en comparacion.

>Las lamparas UV convencionales no son respetuosas con el medio ambiente, utilizan metales
pesados que son dificiles de manejar y cuestan mucho eliminarlos de manera segura

>Los LED de disefio pequefo son mucho mas compactos en comparacién con las lamparas de
mercurio, lo que significa que pueden integrarse facilmente en nuevos disefos innovadores.

>Los LED UV-C de encendido/apagado instantaneo funcionan al instante, por lo que no hay necesidad
de un tiempo de calentamiento que es una restriccion comin de las lamparas de vapor de mercurio.
>Los ciclos ilimitados de encendido/apagado no afectan la vida Gtil de los LED, lo que significa que no
hay undesgaste para la duracion de la lampara.

>Los LED independientes de la temperatura pueden emitir fotones desde una superficie diferente
como sus emisiones de calor. Pueden disefiarse para que si se utilizan LED UV-C en la purificacion del
agua, no transfieran calor al agua.

>Seleccion de longitud de onda: uno de los mayores beneficios de los LED UV-C es que los usuarios
pueden configurarlos, para elegir la longitud de onda especifica que sea mas adecuada para la

maxima absorcion de luz para el microorganismo elegido.




MANTENIMIENTO E INSPECCION

Mantenimiento

El purificador de agua LED UV incluye un disefio robusto y un tamafo reducido, lo que hace que esta
tecnologia sea apropiada para aplicaciones de POU donde las tecnologias tradicionales de
tratamiento de agua pueden no ser 6ptimamente utilizado.

Los LED UV pueden estar encendidos cuando se trata agua y apagados cuando no se esta tratando.
Como resultado, para aplicaciones de POU donde el agua se usa y se trata de manera intermitente, es
probable que los LED UV no requieran reemplazo durante toda la vida Gtil del dispositivo (lo que
resulta en ahorros en los costos de reemplazo de la lampara) y consumen solo una fraccion de la

energia (lo que resulta en un considerable ahorro de costos de energia).

Inspeccion

>Verifique todos los componentes del purificador de agua LED UV cuando abra la caja. (Los
componentes se enumeraron en la caja de embalaje impresa).

>Le recomendamos encarecidamente que marque la fecha en el momento en que se instalé y el
purificador de agua LED UV debe reemplazarse cada 3 afos.

>Cualquier componente dafiado o roto debe ser reemplazado inmediatamente.

>\erifique amablemente si hay fugas después de instalar el purificador de agua UV.




INFORMACION Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Aunque su sistema UV ha sido fabricado con los mas altos estandares de seguridad,
se debe tener cuidado al operar y / o mantener su sistema.

Advertencias y precauciones de seguridad

>Antes de manipular este equipo, desconecte el cable de alimentacion de la toma de corriente.

>La energia emitida por el LED UV es dafina para los ojos y la piel. NUNCA mire directamente a un
LED UV iluminado sin la proteccion ocular adecuada y siempre proteja su piel de la exposicion directa
alaluz UV.

>No opere la unidad si tiene componentes dafados o faltantes.

>No abra ni intente abrir el sistema de LED UV ni el adaptador de corriente.

>No hay componentes reemplazables por el usuario dentro del sistema LED UV. Péngase en contacto
con el fabricante para obtener instrucciones de servicio si es necesario.

>No utilice este sistema para ningiin otro propésito que no sea para el que fue disefiado. Un uso
indebido de este sistema podria causar dafio al usuario o a otros. El uso de este sistema no garantiza
ninguna cantidad particular de reduccién de microorganismos.

>Su sistema esta disefiado para instalarse en interiores y lejos de fugas de tuberias. NO enchufe la
unidad si el sistema o alguno de los componentes estan mojados.

>Recomendamos que un instalador con licencia o un técnico certificado instale el sistema.

>No guarde el dispositivo en condiciones de congelacion.




INFORMACION Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

>No permita que el agua se congele en el dispositivo.

>No utilice el dispositivo si esta dafado o se cae.

>No sumerja el dispositivo bajo el agua.

>Este producto no esta protegido contra ignicion. No lo instale en el compartimiento del motor ni en

otras areas donde pueda haber vapores explosivos.

Calidad del agua de entrada

El purificador de agua UV es extremadamente efectivo contra los microorganismos, pero solo si la luz
ultravioleta puede pasar. Esto significa que la calidad de su agua antes de circular por el UV debe
pasar previamente por un equipo de pretratamiento adecuado (el equipo necesario dependera de los

parametros que se estén tratando):

Requisitos de calidad del agua

Transmitancia UV ~939 Temperatura 0-45°C(32-132°F)
Dureza <120 (mg/L) Turbidez <1 (NTU)
Manganeso <0.05 (mg/L) Taninos <0.1 (mg/L)
Hierro <0.3 (mg/L)




CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo

SP-UVL001

Caudal @
(16mj/cmal 95% UVT)

1GPM(4LPM)

UVT(%) Recomendar por encima del 90%
Presion maxima 8bar(116PSI)
Temperatura ambiente maxima 50°C(122°F)

Temperatura del agua de funcionamiento

Conexiones de agua

0-457T(32-132°F)

Tubo de 1/4" de diametro exterior

Voltaje de entrada 12/24 V CC
Potencia de entrada 8w
Monitorizacion de la intensidad UV NA
Monitorizacion de la vida atil de los LED NA
LED life monitoring NA

Vida Gtil del LED 7000 horas




INSTALACION

Para el purificador de agua uv en linea que viene con los sistemas de 6smosis inversa,
la unidad se puede instalar horizontalmente, asegiirese de que haya suficiente espacio
para instalar los accesorios de fontaneria, asi como los filtros de pretratamiento
necesarios. Asegiirese de tener las conexiones y piezas de fontaneria necesarias antes
de la instalacion, asi como un lugar seguro para asegurar firmemente la unidad.

Tubo de 174"

de diametro exterior
Soportes para purificadores
de agua UV-LED

Tubo de 1/4"

de diametro
exterior




Instalacion

Por favor, siga atentamente nuestras instrucciones

Tapén a prueba de polvo campx2

Paso 1: Retire dos tapas de Paso 2 Montaje de las abrazaderas Paso 3: Conecte el cartucho del
extremo del cilindro de acero. de LED UV con el cartucho de filtro filtro de agua con el LED UV por
adecuado. el tubo de 1/4" siguiendo la

direccion correcta de flujo del agua.

Cable de alimentacion de 12/24 \ CC

Paso 4 Conecte el cable de alimentacion del LED UV con un voltaje externo de 12/24VDC como diagrama
£4.1.0 puede conectar el cable de alimentacion LED UV con el adaptador de corriente para una fuente de alimentacion
de 110/220VAC como diagrama 4.2.




PROBLEMAS

Sintoma

Agua grisacea/
burbujeante .

Causa posible

A caudales bajos (1 Ipm), el aire
disuelto puede liberarse en
burbujas para dar un color grisaceo
al agua.

Solucion

Esto no es en absoluto un problema
con la calidad del agua. Las burbujas
estallaran rapidamente y el agua se
volvera clara después de
aproximadamente 1-2 minutos.

La luz verde no se
enciende después de
abrir el grifo.

1.Sin entrada de corriente.
2.La entraday la salida estan
conectadas al revés.

3.Mal funcionamiento del
controlador interno o del cable
LED UV.

1.Compruebe la fuente de alimentacion
de CCy si los cables estan en conexion
de correccion.
2.Compruebe si la entrada y la salida
estan en la conexion correcta.Péngase
en contacto con el vendedor para
reemplazar el nuevo purificador de agua
V.

Luz verde encendida
después de conectarse
a lafuente de
alimentacion

1.El agua pasa por el purificador de
agua LED UV.

El iman interno esta atascado, por
lo que el interruptor de flujo de agua
siempre esta encendido.

1.Cierre el grifo y luego se apagara la
luz verde.Aseglrese de que el filtro
de agua esté instalado antes de los
rayos UV para eliminar la arena y la
suciedad.

Caudal de agua
muy bajo.

La presion en el sistema no es lo suf
cientemente alta. Una posible
obstruccion en la linea de agua La
presion en el El sistema no es lo
suficientemente alto.

Compruebe si la presion en el sistema
cumple con los requisitos indicados
en este manual. Compruebe si la
entrada y salida de agua estan
correctamente conectadas a la linea.
Desconecte el grifo y

Compruebe y limpie la obstruccion.

Gotea del dispositivo.

Condensacion, fugas.

En caso de goteo extremo, cierre la
valvula de cierre de la linea.




GARANTIA

>El purificador de agua LED UV esta garantizado para el usuario original solo para ser

libre de defectos de material y mano de obra durante el periodo que se especifica a continuacion. Esta
garantia solo se aplica al comprador original y no es transferible.

>El purificador de agua LED UV esta cubierto por una garantia limitada de 3 afios.

>Nuestra responsabilidad en virtud de esta garantia se limitara a reparar o reemplazar a nuestra
eleccién, sin cargo en nuestra fabrica o depdsito de servicio autorizado, cualquier producto que
fabricamos. No seremos responsables de ningiin costo de reparacién, instalacion, transporte o
cualquier otro cargo que pueda surgir en relacién con un reclamo de garantia. Productos que son
vendidos pero no fabricados por nosotros estan sujetos a la garantia proporcionada por el fabricante

de dichos productos y no por nuestra garantia.

>No seremos responsables de los dafos o desgastes de los productos causados por condiciones de
funcionamiento anormales, accidentes, abusos, mal uso, alteraciones o reparaciones no autorizadas,
o si el producto no se instalé en de acuerdo con nuestras instrucciones impresas de instalacion y

funcionamiento.




GARANTIA

LIMITACIONES DE LA GARANTIA
Esta garantia no se aplica a ninguno de los siguientes:

Los parametros de calidad del agua se encuentran fuera de los siguientes rangos:
Transmitancia UV por encima del 90%.

Dureza: <1 gpm (17 mg/L) Hierro (Fe): <0,05 ppm (0,05 mg/L)

Manganeso (Mn): <0,05 ppm (0,05 mg/L) Turbidez: <0.1 NTU

Taninos: <0,1 ppm (0,1 mg/L)

>Un producto que se ha instalado incorrectamente de acuerdo con el manual técnico de instalacién.
>Un producto que ha sido modificado de cualquier manera, a menos que sea aprobado por el fabricante.
>Un producto en el que el nimero de serie ha sido alterado, desfigurado o eliminado.

>Dafios causados por el uso de piezas que no son compatibles, adecuadas y/o autorizadas por nosotros
para su uso con el producto.

>Dafos causados durante el envio del producto.

>Los dafos causados por el agua se encuentran dentro del adaptador de corriente.

>El producto se instala al aire libre en contacto directo con el medio ambiente (lluvia).

>El producto se instala a temperaturas de congelacién.

>El producto se utiliza en condiciones que superan nuestras especificaciones.
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