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Ficha técnica – Depósito de acero para ósmosis
inversa Nature 3,2 galones

NATURE WATER PROFESSIONALS

PRO-3.2
Depósito presurizado de acero para almacenar el agua
osmotizada producida por equipos domésticos de ósmosis
inversa.

3,2 galones · aprox. 12 L
Capacidad total nominal

Imagen aportada por el usuario. La mención NSF/ANSI que aparece en ella está
pendiente de verificación documental; no constituye una certificación
comprobada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca / modelo Nature Water Professionals / PRO-3.2

Tipo Depósito presurizado para ósmosis inversa

Capacidad total 3,2 galones / aprox. 12 L

Capacidad útil aproximada 9–10 L*

Material / color Acero con acabado protector / blanco

Presión máxima de trabajo 100 psi / 6,9 bar

Funcionamiento Presurizado mediante membrana interior

Aplicación Almacenamiento de agua osmotizada

Compatibilidad Equipos domésticos de ósmosis inversa con depósito

Instalación Vertical

Mantenimiento Comprobación periódica de la presión de aire

* La capacidad útil es orientativa y varía según la presión de entrada, la presión de precarga del depósito y la configuración del equipo.

NSF/ANSI: indicación presente en la imagen aportada. Pendiente de verificar la documentación del fabricante, la norma aplicable y su
correspondencia con el modelo PRO-3.2.
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